
                                                                                
  

  
   
  
  
  

 
  

Vlastnosti produktu: 

 vysoká výstupná úroveň: 2 × 119dBµV,  
 dva výstupy,  
 jednoduchá konfigurácia - univerzálne 

zásuvné moduly JXP,  
 aktívny spätný smer,  
 zabudovaná prepäťová ochrana,  
 vzdialené napájanie (zo vstupu),  
 vstupný filter (17 MHz),  
 robustné kovové puzdro odolné voči 

nárazom.  

 

 

 

 

 

 

 

Zosilňovač WXO-919NG je určený pre 
profesionálne multimediálne káblové televízne 
siete, ktoré využívajú prenos v spätnom smere 
pre internetovú alebo VoIP-HFC architektúru. V 
takýchto sieťach zosilňovače WXO vykonávajú 
funkciu koncových zosilňovačov. 

GaAs hybridný obvod aplikovaný v modeli 
WXO-919NG zaručuje vysokú kvalitu 
parametrov signálu - vysokú výstupnú úroveň s 
veľmi nízkymi intermodulačnými deformáciami. 
Technológia GaAs umožňuje zníženie spotreby 
energie, ktorá má vplyv na náklady na údržbu 
siete CATV.  

  
  

   Bloková schéma  

 

  
Distribučný zosilňovač 

    

WXO-919NG 
RoHS   

  
   

IP6 7   

  



Techniká špecifikácia 

  
NÁZOV / PARAMETRE  WXO-919NG  

DOPREDNÝ SMER   

Frekvenčný rozsah MHz  87…1006  

Zisk dB  2 x 33  

Zisk charakteristiky nerovnosti dB  ± 1.0  

Max. výstupná úroveň (DIN 45004B) dBµV  119  

Max. výstupná úroveň CENELEC 42,  dBµV  2x104  

Náklon 9 dB, CTB ≤ 60 dBc, CSO ≤ 60 
dBc 

dB  JXP plug-in: 0...20, step 1  

Vstupný atenuátor dB  JXP plug-in: 0...20, step 1  

Vstupný ekvalizér 
dB  

JXP plug-in: 0…15, step 1  
JXP plug-in: 0...10, step 1  

Test point  dB  -20±1  

Faktor šumu dB  < 7  

Straty pri všetkých vstupoch / výstupoch 
- vo frekvenčnom pásme 5 ... 40 MHz 
- vo frekvenčnom rozsahu 40 ... 1000 
MHz 

 
dB 
dB  

 
18  

≥18 @ 40MHz – 1,5 / oct.  

SPÄTNÝ SMER   

Frekvenčný rozsah MHz  5…65  

zisk dB  25  

Zisk charakteristiky nerovnosti dB  ± 1  

Max. výstupná úroveň - DIN 45004B dBµV  116  

Výstupné nastavenie zisku dB  JXP plug-in: 0…20, step 1  

Výstupné nastavenie náklonu dB  JXP plug-in: 0...20, step 1  

Test point dB  -20±1  

Šumové číslo dB  < 6  

OSTATNÉ   

Pracovné napätie - diaľkové ovládanie 90 VAC / Hz  24…65 / 50…60   

Spotreba prúdu pri 24 VAC 90 VAC A  0.66/ 0.3  

Spotreba energie (pasívny spätný smer) W  <10  

Konektory /  5/8 (PG11)  

Vyhotovenie /  IP521)  

Pracovná teplota °C -20…+55  

Hmotnosť kg  1.0  

Rozmery mm  219x134x96  

Balenie /  Krabica 
1) Možnosť aj verzie IP67   

         

  


