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DÁTOVÝ HÁROK

BCS-V-NVR0802-4K-8P
8-kanálový IP rekordér značky BCS VIEW. Prispôsobený na prácu s kamerami s
maximálnym rozlíšením 12Mpx.

 

Kód:  9177
GTIN13/EAN13:  5904890704978

URL: https://bcs.pl/sk/8-kanalove/976-bcs-v-nvr0802-4k-8p-5904890704978.html

Popis

8-kanálový IP rekordér značky BCS VIEW. Prispôsobený na prácu s kamerami s maximálnym rozlíšením 12Mpx. Umožňuje inštaláciu dvoch pevných diskov
s celkovou kapacitou 12TB. Rekordér je napájaný 240V a je umiestnený v kryte 1U. Rozhrania: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(1000Mbps), audio 1/1, alarm
4/1, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0.

Detaily Produktu

Názov zariadenia BCS-V-NVR0802-4K-8P

Produktový rad BCS VIEW

Systém IP

Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanály 8

Disky 2

Kapacita disku 8 TB

Maximálne rozlíšenie záznamu 12 Mpx

Vstupné pásmo 80Mbps

Šírka pásma 256Mbps

Výkon displeja 2×12M(20fps) / 4×8M(25fps) / 8×4M(30fps)

Rozlíšenie nahrávania 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
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Kompresia videa H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4(ONVIF H.264)

Video výstupy HDMI4K/VGA

Rozlíšenie displeja HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozlíšenie displeja VGA 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdelenie na výstupoch 1/4/6/8/9

Prehrávanie 1/4/8

Archiwizacja Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Používatelia 32

Rozhrania 1×USB2.0, 1×USB3.0

Zvukový vstup 1

Zvukový výstup 1

Vstup alarmu 4

Výstup alarmu 1

Obsluha Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieť RJ-45 10/100/1000Mbps

Kompatibilita ONVIF

Protokoly TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P

Standard IEEE 802.3 af/at

Switch napájanie PoE 120W

PoE kanály 8

Napájanie 100~240V AC

Spotreba energie (bez diskov) max 15W

Pracovné podmienky -10°C~+55°C max 90% RH

Kryt 1U

Rozmery (Š × H × V) 385×315×52mm

Hmotnosť (bez diskov) 3 kg


