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Resistencia al envejecimiento y a la humedad, 
resistencia mecánica, resistencia al calor, rigidez 

dieléctrica y resistencia de aislamiento                       

OBJETO DE ENSAYO: Arquetas de polipropileno reforzado 

DESIGNACIÓN: 35x35x60; 45x45x60; 58x58x60 y 68x68x80 
SOLICITANTE:    AENOR 

Calle Génova, 6  -  28004 MADRID  

FABRICANTE: HIDROSTANK,S.L. 
NORMATIVA APLICADA: UNE 201004:2005 

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 de diciembre de 2008 
FECHA DE ENSAYOS:  22 a 30 de enero de 2009 

El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, 

aplicando los procedimientos especificados en la normativa antes indicada. 

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE:

Nº de páginas: 16 

Endika Mendiola    Luis Martínez 

Responsable del ensayo     Jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos 

Barakaldo, a 30 de enero de 2009 
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1. DESIGNACIÓN DEL OBJETO DE ENSAYO 

Arquetas eléctricas sin base (polipropileno reforzado). 

Plano: A-35x35x60-1 
Plano: A-45x45x60-1 

Plano: A-58x58x60-1 
Plano: A-68x68x80-1 

2. ENSAYOS REALIZADOS. NORMATIVA 

Se realizan los siguientes ensayos: 

- Resistencia al envejecimiento y a la humedad.  

- Resistencia mecánica (impacto y compresión). 
- Resistencia al calor. 

- Rigidez dieléctrica y resistencia de aislamiento. 

Nota: los ensayos se realizaron con anterioridad sobre la muestra de 58x58x60 y 

los resultados constan en el informe Nº CE34-08-AP-01. Estos resultados se 
consideran válidos para toda la gama (a excepción de los ensayos de impacto, que 

se realizan en ésta ocasión para las tres muestras restantes, y el de compresión, 
que se realiza sobre la de mayor dimensión) y se incluyen en este informe.  

El ensayo se realiza según norma UNE 201004:2005 “Arquetas de material plástico 

destinadas a usos eléctricos de baja tensión”. 
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3. ENSAYOS Y RESULTADOS 

3.1. Resistencia al envejecimiento y a la humedad 

3.1.1. Resistencia al envejecimiento 

La arqueta, montada para su uso normal, se somete a un ensayo en un recinto 

calentado con una atmósfera que tiene la composición y la presión del aire 
ambiente. 

La temperatura del recinto es de (70 ± 2)ªC. 

La muestra se mantiene en el recinto durante 168 horas. 

Después del tratamiento, se retira la muestra del recinto y se mantiene a 
temperatura ambiente y humedad relativa de 45% a 85% durante 96 Horas (como 
mínimo). 

Tras el ensayo las muestras no deben presentar ninguna grieta visible a simple vista 

o con visión corregida sin ampliación adicional. Y el material no debe haberse 
vuelto pegajoso o grasiento, comprobándose esta última condición de la siguiente 
forma: 

- El dedo índice, rodeado de un trapo rugoso y seco, se aplica sobre la muestra 

con una fuerza de 5 N. 
- Sobre la muestra no debe quedar ningún resto del tejido del trapo y, la materia 

de la muestra no debe haberse adherido al trapo.  

Resultado: CORRECTO. La muestra no presenta ningún deterioro que implique la 

no conformidad con esta especificación. 
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3.1.2. Resistencia a la humedad 

La arqueta se introduce en un recinto que contiene aire con una humedad relativa 

mantenida entre el 91% y el 95%, y a una temperatura de valor , con  entre 
20 ºC y 30 ºC. 

Antes de colocarlas en el recinto húmedo, las muestras se llevan a una temperatura 
comprendida entre  y 

Las muestras se mantienen en el recinto durante 168 horas. 

Después de este tratamiento las muestras no deben presentar daños que las hagan 
inadecuadas para su uso posterior, y además deben cumplir con los ensayos de 

resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.  

Ensayo de rigidez dieléctrica

Se procederá a aplicar tensión entre las dos caras de la muestra. El sistema 
empleado consiste, por un lado en un electrodo convencional y por otro lado en 
una solución de agua salada (1 gramo de cloruro sódico por litro). 

Antes de aplicar la tensión de ensayo se ha de medir la resistencia de aislamiento, 

que no debe de ser inferior a 500 M .  

Resultado: CORRECTO. El valor obtenido es > 515 G . 

Tras la prueba anterior se aplica entre los electrodos una tensión alterna senoidal 
de 50 Hz, progresivamente creciente. Al alcanzar los 5.000 V se mantiene la 

tensión durante un período de 15 minutos. 

Resultado: CORRECTO. En el transcurso del ensayo no se produce contorneo ni 
perforación. 
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Medición de la resistencia de aislamiento

La medición de aislamiento se realiza antes y después del ensayo de rigidez 
dieléctrica. 

La citada medición se realiza mediante el sistema de electrodos del apartado 
anterior, se utiliza para ello un medidor (MEGGER) con una tensión de salida de 

500 Vcc. La medida se realiza un minuto después de la aplicación de la tensión. 

Los valores obtenidos son: 
Antes de rigidez:  > 515 G . 
Después de rigidez: 510 G .  

Resultado: CORRECTO. La resistencia de aislamiento es superior a 500 M . 

3.2. Resistencia mecánica 

3.2.1. Ensayo de impacto 

Previamente a la realización del ensayo la muestra se mantiene en el interior de 

una cámara climática a la temperatura de -5 ºC ± 1 ºC, durante un período de 16 
horas. 

Transcurridas las 16 horas en la cámara climática la muestra se saca y se coloca 
sobre un soporte rígido (en este caso el suelo), una vez posicionada, se le aplican 

tres impactos, con una energía de 10 julios, en el centro de una de las caras 
(puesto que las cuatro son iguales)  

Resultado: CORRECTO. Tras el ensayo la muestra no presenta signos de rotura y/o 
deformación tales que hagan que la utilización del producto sea insegura o no 

cumpla con la funcionalidad prevista. 
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3.2.2. Ensayo de compresión 

Los ensayos se realizan en el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra. 

El primer ensayo se efectúa sobre la arqueta de 58x58x60 entre el 12 el 22 de 
mayo de 2008. 

El segundo ensayo se efectúa sobre la arqueta de 68x68x80 entre el 10 de 
diciembre de 2008 y el 22 de enero de 2009. 

Se adjuntan sus informes. 
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3.3. Verificación de la resistencia al calor 

El ensayo se efectúa sobre probetas de la envolvente que tengan un espesor igual o 
mayor de 2 mm. 

La superficie de las probetas se coloca horizontalmente y sobre ellas se apoya una 
bola de 5 mm de diámetro con una fuerza de 20 N. 

El ensayo se realiza en una estufa a la temperatura de 105 ºC 

Al cabo de 1 hora se retira la bola de la muestra y ésta se enfría en un tiempo no 

superior a 10 s, hasta la temperatura ambiente por inmersión en agua fría. 

Diámetro de la huella = 1,8 mm. 

Resultado: CORRECTO. El diámetro de la huella ocasionada por la bola es inferior a 

2 mm. 

3.4. Rigidez dieléctrica y resistencia de aislamiento 

3.4.1. Ensayo de rigidez dieléctrica 

Se procederá a aplicar tensión entre las dos caras de la muestra. El sistema 
empleado consiste, por un lado en un electrodo convencional y por otro lado en 
una solución de agua salada (1 gramo de cloruro sódico por litro). 

Antes de aplicar la tensión de ensayo se ha de medir la resistencia de aislamiento, 
que no debe de ser inferior a 500 M .  

Resultado: CORRECTO. El valor obtenido es > 515 G . 
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Tras la prueba anterior se aplica entre los electrodos una tensión alterna senoidal 
de 50 Hz, progresivamente creciente. Al alcanzar los 5.000 V se mantiene la 

tensión durante un período de 15 minutos. 

Resultado: CORRECTO. En el transcurso del ensayo no se produce contorneo ni 

perforación. 

3.4.2. Medición de la resistencia de aislamiento 

La medición de aislamiento se realiza antes y después del ensayo de rigidez 
dieléctrica. 

La citada medición se realiza mediante el sistema de electrodos del apartado 
anterior, se utiliza para ello un medidor (MEGGER) con una tensión de salida de 

500 Vcc. La medida se realiza un minuto después de la aplicación de la tensión. 

El valor obtenido es > 515 G . 

Resultado: CORRECTO. La resistencia de aislamiento es superior a 500 M . 

Disposición para los ensayos de aislamiento y rigidez dieléctrica 
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Materiales Poliméricos
Razón Social: Fundación CETENA 

Polígono Mocholí, Plaza Cein nº 4  31110 NOAIN - Navarra 
Tel.848 420 800 Fax.948 317 754  

N.I.F. G-31704232  
e-mail: info@cemitec.com - http://www.cemitec.com 

El presente informe ha sido emitido por Fundación CETENA
Este documento se encuentra firmado electrónicamente. Toda reproducción en papel se considera copia.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Este documento consta de portada y 14 páginas 

INFORME Nº: 9090143 

Destinado a: HIDROSTANK

Referente a: Ensayos en piezas plásticas



Razón social: Fundación CETENA – NIF: G31704232 
Polígono Mocholí – Plaza Cein, nº 4 – 31110 Noain (Navarra) SPAIN 
Tfno.: +34 848 420800 – Fax: + 34 948 317754 
info@cemitec.com - http://www.cemitec.com 

HIDROSTANK

Pol. Ind. La Nava, s/n 
31300 TAFALLA (Navarra) 
Att. Juan Ventura 

OBJETO DE LA PETICIÓN

E         N     S     A     Y      O     S 
N º     6 9     /    LE   8 1 5  

1)

Ensayos en piezas plásticas. Se han llevado a cabo los ensayos siguientes: 

Características en tracción de materiales plásticos s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 
Exposición a fuentes luminosas de arco de Xenon s/n ISO 4892-2 1)

Características en tracción de materiales plásticos tras exposición Xenon 
s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Resistencia a ácido de batería 
o Variación de volumen tras ensayo de resistencia a ácidos 1)

o  Características en tracción de materiales plásticos tras ensayo ácido 
s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Resistencia a hidróxido sódico 
o Variación de volumen tras ensayo de resistencia alcalina 1)

o  Características en tracción de materiales plásticos tras ensayo alcalino 
s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Determinación de resistencia al impacto Izod a – 20ºC s/n UNE-EN-ISO 180:2001 1)

INFORME Nº : 
Página 1 de 
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MUESTRAS RECIBIDAS

El 27-5-2009 HIDROSTANK, envía al Dpto. de Materiales Poliméricos de CEMITEC varias arquetas 
de polipropileno con las características y referencias siguientes: 

Arquetas PP 

El material ha sido suministrado por Juan Ventura 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

Características en tracción de materiales plásticos s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997

Los ensayos de tracción se han realizado en una máquina de tracción universal ZWICK de 
código MO 02/17 (grado A según ISO 5893:1993) equipada con un extensómetro de contacto de 
código MO 02/17-2 (grados A1, B1, C1, E1 según ISO 5893:1993) y mordazas de Autoapriete a 
una velocidad de ensayo de 50 mm/min según norma ISO 527-2:1997. Las probetas del tipo 5A 
han sido obtenidas por troquelado según método interno ME.MO 33. Las condiciones en el 

recinto de ensayo han sido de 23 2ºC y 50 10%HR.

El ensayo de tracción se ha realizado a probetas acondicionadas de diferentes maneras: 

En estado suministro (Previo al ensayo, las probetas han sido acondicionadas durante 88 h      

a 23 2ºC y 50 10%HR).

Tras la exposición a luz de arco de Xenon 1).

Tras envejecimiento en ácido (Ácido sulfúrico al 33%, a 23 2ºC durante 168 horas) 1)

Tras envejecimiento en condiciones alcalinas (Hidróxido sódico al 20%, a 23 2ºC durante 

168 horas) 1)

Fecha inicio: 29-5-2009 
Fecha finalización: 16-6-2009 
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Exposición a fuentes luminosas de arco de Xenon s/n ISO 4892-2 1)

El ensayo ha sido realizado siguiendo las especificaciones de la norma ISO 4832-2, empleando 
un equipo Xenotest ATLAS ALPHA+ de código MO 02/06. Durante el ensayo se han sometido 
las probetas a las condiciones climáticas siguientes: 

Sistema de filtros: Xenocrome 300 (Condiciones de exterior) 

Intensidad de irradiación: 180 W/m2 (rango de  300-400nm) 

Temperatura de placa negra: 65ºC 

Temperatura de Cámara: 38ºC 

Humedad relativa de cámara: 50% 

Lluvia: Sí (Ciclo lluvia: 18 minutos, Ciclo seco: 102 minutos) 

Duración de exposición: 300 horas 

Fecha inicio: 28/05/2009 
Fecha finalización: 15/06/2009 

Variación dimensional 1)

El ensayo ha consistido en la medida de la densidad de las piezas sin envejecer y tras el 
envejecimiento, por un lado en una disolución ácida (Ácido sulfúrico al 33%) durante 168h a 
23ºC, y por otro durante 168h en una disolución alcalina (Hidróxido sódico al 20%) a 23ºC. A 
partir del valor obtenido de la densidad y conociendo la masa total de las muestras se ha 
calculado la variación dimensional. 
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La densidad se ha determinado en una balanza analítica provista de un dispositivo de 
determinación de densidad de código MO 01/09-01 siguiendo la norma UNE EN ISO 1183-1-
Método A. El resultado corresponde a la media de, al menos, cinco determinaciones. El líquido 

de inmersión ha sido etanol. Las condiciones en el recinto de ensayo han sido de 23  2ºC y 

50 10%HR.

Fecha inicio: 01/06/2009 
Fecha finalización: 09/06/2009 

Determinación de resistencia al impacto Izod a –20ºC s/n UNE-EN-ISO 180:2001 1)

Se ha empleado un péndulo de impacto Ceast de código MO 02/26 según la norma UNE-EN-ISO 
180/1eA. La maza empleada proporciona una energía de 1 jul a una velocidad de impacto de 3.5 

( 10%) m/s. Las probetas han sido obtenidas por troquelado según método interno ME.MO 33. 

Previo al ensayo, las probetas han sido acondicionadas durante 1h a -20 3ºC.

Las entallas han sido obtenidas en un equipo de código MO 02/26-11 

Fecha inicio: 29-5-2009 
Fecha finalización: 3-6-2009 
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RESULTADOS 

Vista general de arqueta de PP y probetas extraídas para la realización de ensayos 
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Características en tracción de materiales plásticos s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997

Probeta Espesor Anchura Resistencia Tensión de Alargamiento Alargamiento
Nº (mm) (mm) tracción (Mpa) fluencia (MPa) rotura (%) fluencia (%)

1 2,680 4,006 23,3 23,3 49 4,4 
2 2,694 4,004 22,0 22,0 32 6,3 
3 2,757 4,006 24,8 24,8 64 4,9 
4 2,747 4,042 22,1 22,1 42 4 
5 2,781 4,009 21,9 21,9 54 5,9 

Media 2,732 4,013 22,8 22,8 48 5,1 
Desv. Est. 0,043 0,016 1,241 1,241 12 0,9 
Desv.est.rel. 1,573 0,398 5,44 5,44 25 19 
Incertidumbre    2,9 2,9 27 2,2 
Valores habituales para PP con 
40% de carga mineral1 21-32 21-32 >10 >4 

Máquina universal de ensayos  
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Detalle probeta tras rotura  

Detalle de probetas tras ensayo de tracción 



Razón social: Fundación CETENA – NIF: G31704232 
Polígono Mocholí – Plaza Cein, nº 4 – 31110 Noain (Navarra) SPAIN 
Tfno.: +34 848 420800 – Fax: + 34 948 317754 
info@cemitec.com - http://www.cemitec.com 

E N S A Y O S
N º    6 9    /  L E  8 15

1)

INFORME Nº : 9090143 
Página 9 de 14

Características en tracción de materiales plásticos tras exposición Xenon s/n
 UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Probeta Espesor Anchura Resistencia Tensión de Alargamiento Alargamiento
Nº (mm) (mm) tracción (Mpa) fluencia (MPa) rotura (%) fluencia (%) 

1 2,706 4,037 25,1 25,1 31 5,0 
2 2,719 4,050 24,6 24,6 40 5,9 
3 2,752 4,045 23,2 23,2 65 6,6 
4 2,709 4,019 23,4 23,4 60 5,5 
5 2,769 4,047 23,2 23,2 34 6,7 

Media 2,731 4,040 23,9 23,9 46 5,9 
Desv. Est. 0,028 0,013 0,880 0,880 16 0,7 
Desv.est.rel. 1,032 0,314 3,69 3,69 34 12 
Incertidumbre     2,1 2,1 36 1,7 
Valores habituales para PP  
con 40% de carga mineral1 21-32 21-32 >10 >4 

Equipo de exposición a fuente de arco de Xenon
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Resistencia a ácido de batería 

Variación de volumen tras ensayo de resistencia a ácidos 1)

Referencia Variación de 
volumen (%) 

Arquetas PP 0,14

Características en tracción de materiales plásticos tras ensayo ácido
    s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Probeta Espesor Anchura Resistencia Tensión de Alargamiento Alargamiento
Nº (mm) (mm) tracción (Mpa) fluencia (MPa) rotura (%) fluencia (%) 
1 2,686 3,970 24,6 24,6 65 5,1 
2 2,714 4,018 23,7 23,7 67 6,1 
3 2,661 4,018 24,8 24,8 54 5,1 
4 2,701 4,006 23,4 23,4 96 6,1 
5 2,702 3,968 23,1 23,1 84 4,5 

Media 2,693 3,996 23,9 23,9 73 5,4 
Desv. Est. 0,020 0,025 0,745 0,745 17 0,7 
Desv.est.rel. 0,755 0,629 3,12 3,12 23 13 
Incertidumbre     1,8 1,8 38 1,6 
Valores habituales para PP  
con 40% de carga mineral1 21-32 21-32 >10 >4 
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Resistencia a hidróxido sódico 

Variación de volumen tras ensayo de resistencia alcalina 1)

Referencia Variación de 
volumen (%) 

Arquetas PP 0,07

Características en tracción de materiales plásticos tras ensayo alcalino
   s/n UNE-EN-ISO 527-2:1997 1)

Probeta Espesor Anchura Resistencia Tensión de Alargamiento Alargamiento
Nº (mm) (mm) tracción (Mpa) fluencia (MPa) rotura (%) fluencia (%) 

1 2,743 4,019 23,9 23,9 26 3,7 
2 2,783 4,038 23,5 23,5 46 6,1 
3 2,722 4,036 23,7 23,7 64 5,9 
4 2,688 4,033 23,9 23,9 63 4,1 
5 2,741 4,030 23,1 23,1 43 6,5 

Media 2,735 4,031 23,6 23,6 48 5,3 
Desv. Est. 0,034 0,007 0,360 0,360 16 1,3 
Desv.est.rel. 1,253 0,182 1,52 1,52 33 24 
Incertidumbre     0,9 0,9 36 2,9 
Valores habituales para PP  
con 40% de carga mineral1 21-32 21-32 >10 >4 
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TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DE TRACCION

Resistencia a la tracción Alargamiento de rotura Volumen
Valor

obtenido
(MPa)

Variación respecto 
a suministro (MPa) 

Valor
obtenido (%) 

Variación respecto a 
suministro (%) 

Variación
respecto a 

suministro (%) 

Suministro 22,8 --- 48 --- --- 

Tras
envejecimiento

ácido
23,9 1,1 73 25 0,14 

Tras
envejecimiento

alcalino
23,6 0,8 48 0 0,07 

Tras exposición 
Xenon

23,9 1,1 46 -2 --- 
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Determinación de resistencia al impacto Izod a –20ºC s/n UNE-EN-ISO 180:2001 1)

Probeta Nº Espesor Anchura Resistencia Tipo  
impacto de rotura 

(mm) (mm) (KJ/m2) 
1 2,694 7,980 2,3 completa 
2 2,682 8,000 2,5 completa 
3 2,668 8,100 2,3 completa 
4 2,675 7,940 2,6 completa 
5 2,708 8,080 2,1 completa 
6 2,687 8,000 2,3 completa 
7 2,659 7,960 2,3 completa 
8 2,723 8,100 2,2 completa 
9 2,748 8,120 2,3 completa 
10 2,673 8,100 2,3 completa 

Media: 2,692 8,038 2,3   
Desv est: 0,028 0,069 0,2 
Desv est rel: 1,051 0,854 6,5   
Incertidumbre     0,25   
Valores habituales para PP con carga mineral1 1.5-3

          Ensayo de resistencia al impacto Izod 
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Fecha elaboración: Noáin, 25 de junio de 2009 
Elaborado por: M.Gil (Técnico Materiales Poliméricos) 
Aprobado por: I. Maiza (RPL Materiales Poliméricos) 

1)   Los ensayos, interpretaciones y observaciones marcados están fuera del alcance de la 
acreditación de ENAC.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto, o material librado al 
Laboratorio, tal como se indica en el apartado correspondiente y ensayado en las condiciones indicadas en 
los procedimientos y normas citadas en el presente documento. El Laboratorio dispone de las incertidumbres 
de los ensayos cuantitativos que lo requieren (k=2, nivel de confianza del 95%).
El informe emitido no tiene la naturaleza prevista en el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que 
no podrá ser utilizado en ningún procedimiento judicial, arbitral o administrativo, siendo además de carácter 
estrictamente personal y para uso exclusivo del Cliente.
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INFORME DE ENSAYO

Nº ASUNTO/INFORME: P-06-969

CLIENTE:  HIDROSTANK, S.L

DIRECCIÓN: Polígono Industrial la Nava s/n

31300 TAFALLA (NAVARRA)

MUESTRA ENSAYADA:  POLIPROPILENO CON 40% DE CARGA
MINERAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 19.10.06

FECHA DE REALIZACIÓN: 27.10.06 al 02.11.06

      Nº TOTAL DE HOJAS

3

(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de

GAIKER ®, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

José Luis Gómez
Coordinador de Actividad

Plásticos y Composites

Zamudio, a 20 de Noviembre de 2006
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MATERIAL

Se ha recibido de HIDROSTANK , una placa de material plástico. El material ha

sido referenciado como se indica a continuación:

Su Referencia Nuestra Referencia

POLIPROPILENO CON 40% DE CARGA MINERAL    P-06-969-A-1

ENSAYOS

Se ha solicitado la realización de los siguientes ensayos:

- Determinación de la cantidad de gas ácido halógeno desprendido durante la

combustión s/n UNE EN 50267-2-1. La determinación cuantitativa de los gases 

halógenos se realiza mediante HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Presión)

- Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases 

desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables: 

Parte 2-2: Procedimientos: Determinación del grado de acidez de los gases de los 

materiales a partir de la medida de la media ponderada del pH y de la

conductividad s/n UNE EN 50267-2-2.
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RESULTADOS

Determinación de la cantidad de gas ácido halógeno desprendido durante la 
combustión s/n UNE EN 50267-2-1.

REFERENCIA mg de HCl/g de 
material

mg de HBr/g de 
material

POLIPROPILENO CON 40% DE 
CARGA MINERAL

< 0,36  (*) < 0,36  (*)

(*) Límite de detección del equipo HPLC utilizado.

Determinación del grado de acidez de los gases de los materiales a partir de
la medida de la media ponderada del pH y de la conductividad s/n UNE EN 
50267-2-2.

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Valor medio

PH 5,38 5,57 5,73 5,56
Conductividad

(μS/mm)

2,49 2,41 2,33 2,41

NOTA: ANEXO A de la norma EN 50267-2-2:1998 (Informativo)

Prescripciones relativas al comportamiento

En esta norma no se incluyen prescripciones de conformidad.

Cuando alguna prescripción no esté especificada en la norma particular del cable, y cuando el cable 
esté descrito como “cero halógenos” o “libre de halógenos”, se recomienda que se satisfagan las dos 

siguientes prescripciones al menos para cada uno de los materiales individuales constituyentes de un 

cable.
(a) El valor de pH referido a un litro de agua, determinado como se especifica en el apartado 6, no 

debe ser inferior a 4,3

(b) El valor de la conductividad referida a un litro de agua, determinado como se especifica en el 

apartado 6, no debe de exceder 10 (μS/mm)

Jesus Ballestero Maestu
Responsable Máximo de Ensayo

 Zamudio, a 20 de Noviembre de 2006


